
竭誠感謝您使用隆盈科技 S100 D2前後雙鏡頭行車記錄器 

欲獲得更多資訊，請參考隆盈科技官網：www.longintech.com. 

 

清點配件： 

S100 D2主機、前+後雙鏡頭、12V轉 5V充電線、夾具、鐵粉芯(防干擾率波)、保固卡 

 

外觀圖示簡介： 

 

 

使用前注意事項： 

1. 建議選用規格 Class 10以上的記憶卡 

2. 錄影期間，請勿取出記憶卡以免造成檔案損毀及遺失 

3. 為達記憶卡最佳效能，建議每個月定期將卡片完整格式化一次 

 

觀看影片： 

1. 使用主機作觀看：長按「Enter/Menu」鍵進入選單 → 選擇「影片播放」  

→ 點選「鎖檔影片」觀看碰撞鎖定的檔案 

→ 點選「一般影片」觀看一般錄製的檔案 

2. 使用電腦作觀看：取出記憶卡 → 放入讀卡機 → 在電腦上點選要觀看的檔案即可。 

 

選單設置表： 

長按 Enter/Menu鍵進入/退出選單，按上鍵或下鍵選擇功能， 

設定方式： 

將記憶卡放入機器內，開啟設定選單將所需功能設置完成後，關機存取再開機，即設定成功！ 

http://www.longintech.com/


 

錄影設定 

工作模式 前鏡頭/後鏡頭/前後雙鏡頭 選擇鏡頭運作之工作模式 

錄影解析度 
Dual FHD(30)/ FHD+720P(30) 前後雙鏡頭錄影解析度選擇 

1080P(60)/1080P(30) 單鏡頭錄影解析度選擇 

檔案時間長度 1分鐘/3分鐘/5分鐘 錄影檔案時間長度(預設 3分鐘) 

循環錄影 關閉/開啟 關閉或開啟循環錄影功能 

日期戳記 關閉/日期/日期時間 關閉或選擇日期戳記顯示方式 

返回 

 

基本設定 

碰撞自動鎖定檔案 關閉/高靈敏度/中靈敏度/低靈敏度 關閉或設定碰撞鎖定靈敏度 

按鍵聲音 關閉/開啟 關閉或開啟按鍵聲音 

音量 0/1/2/3 
音量大小設定，數字越小越小

聲，數字越大越大聲 

錄音 關閉/開啟 關閉或開啟聲音收錄 

螢幕休眠 關閉/1分鐘/3分鐘/5分鐘 省電模式 

日期時間 
2016/6/1 12:17(24小時制) 

在影像上顯示的日期和時間 
年/月/日、日/月/年、月/日/年 

語言 English/簡体中文/繁體中文 顯示所選的語言 

頻率 50Hz/60Hz 

50Hz：主要為歐洲和中國的電源

頻率 

60Hz：主要為台灣、美國和日本

的電源頻率 

GPS 關閉/開啟 關閉或開啟 GPS功能 

Bluetooth 關閉/開啟 關閉或開啟 Bluetooth功能 

返回 

 

系統 

恢復原廠設定 確認/取消 是否恢復原廠設定 

韌體版本  機器韌體版本資訊 

卡片資訊 

Name: 

Size: 

Free: 

Class: 

Cluster: 

搭配使用的記憶卡資訊 

可見衛星信息   

格式化 否/是 是否格式化記憶卡 

返回 

 

 

 



 

影片播放 

鎖檔影片 碰撞鎖定影片的檔案資料夾 

一般影片 一般錄製影片的檔案資料夾 

返回 

 

 

LED燈示： 

LED燈示 機身狀態 

純機器使用(按鍵開機) 

外接 DC-5V 

紅燈 閃爍 開始錄影 

恆亮 停止錄影 

外接 DC-5V 藍燈 恆亮 充電中 

熄滅 充電完成 

 

故障排除： 

如出現無法關機或是當機現象，請使用迴紋針類等合適針狀物觸壓 RESET鍵重新啟動，或請直接聯絡

隆盈科技 07-7224900。 

 

附錄-保固說明： 

1. 保固自首次購買日起生效，保固期限機器 1年、電池 6個月，配件皆不保固。 

2. 在保固期間內，隆盈科技或其授權代理商將自行決定是否依照條款第 3條，對瑕疵產品進行免費

維修或更換。 

3. 本保固不適用於因下列任何事項所導致之瑕疵： 

(a) 產品序號、保固封條遭到移除、抹去、汙損、修改或難以辨認。 

(b) 未遵守使用手冊、未謹慎拿持、長時間暴露在水氣、濕氣、高溫或嚴苛環境狀況下使用、磨

損、氧化、未授權的開啟或維修、使用未授權之備用零件進行維修、意外事件、用力過度之

非合理操作。 

4. 在送還產品進行維修服務前，請務必將產品中資料備份並刪除任何機密、專屬或個人資料。針對

您未備份之任何程式、資料或記憶卡的任何損壞或遺失，隆盈科技均不負任何責任。 

5. 客戶在申請本保固服務，應提出「購買證明」。如需詳細資訊或聯絡支援部門，請造訪隆盈科技網

站：http://www.longintech.com/ 

 

 

  

http://www.longintech.com/


鐵粉芯(防干擾率波)及鏡頭接地安裝圖示 

 

 

 


